midthaug VEIBOM

MONTERINGSANVISNING

VIKTIG!
Deler til bom leveres delvis Igse og monteres sammen. | tillegg ma det gj@gres noen tilpasninger pa stedet,

aluminiums bom, og stgttestag (svingbom) ma bores og i noen tilfeller kappes.

Denne monteringsveiledningen beskriver ikke alle detaljer, men hovedpunktene i montering.

Verktgy du trenger til montering:

Vater, maleband, drill, 10 mm bor, baufil, liten skrutrekker (stjerne), 2stk skiftengkler eller fastngkler for

ngkkelvidde 16 mm og 19 mm og skru tvinge som gaper minst 100mm er ogsa greit a ha tilgjengelig.

Montering av veibom med vipp
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9.
10. Fest evt. varseltape pa bom.

. Bor ngdvendige hull, og skru sammen bom og vippearm (D).
. Monter medfglgende lodd pa oversiden av vippearm (E).

. Hvis bom skal festes pa fotplate(28828 tilleggsutstyr) for nedstgp, ma disse st@pes fast i betongsokkel fgrst.
. Sett fast fot for bom (A).

. Sett fast stgttefot (B).

. Monter vippearm til hoved sgyle med bolt M16 sammen med en nylonskive pa hver side (D).

. Kapp bom til gnsket lengde og plasser denne i vippearmen i riktig posisjon.

NB! Legg den avkappede enden av bommen inne i vippearmen (D).

Fest disse med medfglgende bolter/gjengestenger

gjennom de 2 hullene i lodd og vippearm.

Monter endeplaten pa bommen med 2stk 2.9 mm treskruer (F).
Sett i lasebolt og hengelas (F).

Fotplate, nr. 28828
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Montering av veibom med sving

. Hvis bom skal festes pa fotplate(28828 tilleggsutstyr) for nedstgp, ma disse stgpes fast i betongsokkel fgrst.
. Sett fast fot for bom (A).

. Sett fast stgttefot (B).

. Legg pa lgst lokk pa svingsgyle fgr svingarm tres ned pa svingsgyle (C).
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. Kapp bom til gnsket lengde og plasser denne i svingarmen i riktig posisjon.
NB! Legg den avkappede enden av bommen inne i svingarmen (D).
. Bor ngdvendige hull, og skru sammen bom og vippearm (D).
. Monter feste for stgttestag pa bom. 2 aluminiumsplater (E).
. Monter stgttestag. Tilpass om ngdvendig lengden pa staget, bor hull og monter (F).
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. Monter I3sehylse pa stgttefot, og fest denne med bolt M10x20 mm (G).

10. Juster fot med festebolter, hvis ngdvendig for a fa bom til a treffe riktig i stgttefot.
11. Monter endeplaten pa bommen med 2 stk treskruer (H).

12. Sett i lasebolt og hengelas.
13. Fest evt. Varseltape pa bom.
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Fotplate, nr. 28828
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Montering av sperrebom

. Hvis bom skal festes pa fotplate(28828 tilleggsutstyr) for nedstgp, ma disse st@pes fast i betongsokkel f@rst.
. Sett fast fot for bom (A).
. Legg pa lgst lokk pa svingsgyle f@r svingarm tres ned pa svingsgyle (B).
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. Kapp bom til gnsket lengde og plasser denne i svingarmen i riktig posisjon.
NB! Legg den avkappede enden av bommen inne i svingarmen (C).

. Bor ngdvendige hull, og skru sammen bom og vippearm (C).

. Monter feste for stgttestag pa bom. 2 aluminiumsplater (D).

. Monter stgttestag (E). Tilpass om ngdvendig lengden pa staget.

. Monter endeplaten pa bommen med 2 stk treskruer (F).
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. Sett i Iasebolt og hengelas (G).
10. Fest evt. Varseltape pa bom.

Topp kvalitet

Mer enn 65 ar erfaring Kvalifiserte medarbeidere Trygghetsgarantl

OVERFLATEBEHANDLING Kontakt oss gjerne for mer informasjon

om vare produkter og tjenester

VARMFORZINKING Brpdrene Midthaug AS
6453 Kleive, Molde
Alle vare stalprodukter til utendgrs bruk varmforzinkes. Telefon 71 20 15 00 salg@midthaug.no
Besgk oss pa internett: www.midthaug.no
PULVERLAKKERING
Facebook: F YouTube: u

Midthaug har et av Scandinavias mest moderne pulverlakkanlegg. Her

utfgres all pulverlakkbehandling pa egne stal- og aluminiumsprodukter.

Et 8-trinns forbehandlingsprogram gir et fgrsteklasses pulverlakkfinish m I dtha “
som gj@r overflaten motstandsdyktig mot sol, regn, vind og kulde.
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https://www.youtube.com/watch?v=iBiHRdiCtOU
https://www.facebook.com/pages/Br%C3%B8drene-Midthaug-AS/156810247732609?fref=ts

